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CENTRALÃ TERMICÃ ÎN CONDENSARE CU FUNCÞIA AUTO  
ªI INFO TOP, DESTINATÃ DOAR ÎNCÃLZIRII

GENUS PREMIUM SYSTEM

24-30 FF

LEGENDÃ
M:	 Tur instalaþie încãlzire Ø 3/4” 
G:	 Conexiunea la gaze  Ø 3/4” 
E:	 Alimentare cu apã rece Ø 1/2” 
R:	 Retur instalaþie încãlzire  Ø 3/4” 
F:	 Evacuare gaze de ardere  (Ø mm)
       F1: 60/100-80/125 (FF)
       F2: 80/80 (FF)

clasa A
 eficienþã
+35% economie
band NOx5
extra safe IPX5D

Model FF - Evacuare coaxialã

Model FF - Evacuare două ţevi

Ø60/100: pânã la  12 m (24 kW) - 10 m (30 kW)
Ø80/125: pânã la 42 m (24 kW) - 35 m (30 kW)

Ø80/80: pânã la 84 m (24 kW) - 70 m (30 kW)
Ø60/60: pânã la 18 m (24 kW) - 15 m (30 kW)

INFO TOPAUTO SUPER
ECONOMIE

DIMENSIUNI
COMPACTE

SUPER
SILENÞIOZITATE

EMISII REDUSE 
DE NOXE

GARANÞIE 
(ANI)

POSIBILITATE DE CONECTARE LA CLIMA 
MANAGER (ACCESORIU OPÞIONAL)
DISPOZITIV DE TERMOREGLARE CU  
SAU FÃRÃ FIR (ACCESORIU OPÞIONAL) 
POSIBILITATE DE CONECTARE LA UN  
SISTEM SOLAR
TIMER ÎNCORPORAT
SISTEM DE AUTO-DIAGNOZÃ ÎNSOÞIT DE 
TEXT EXPLICATIV ÎN LIMBA ROMÂNÃ
UMPLERE SEMI-AUTOMATÃ
SISTEM DE AERISIRE A INSTALAÞIEI  
DE ÎNCÃLZIRE
DISPOZITIVE ANTI-ÎNGHEŢ, ANTIDEPUNERI
ŞI ANTI-GRIPARE A POMPEI

INCLUDE PIESA DE MASCARE A 
RACORDURILOR HIDRAULICE
AFIªAJ DIGITAL MULTIFUNCÞIONAL
VENTILATOR  CU TURAÞIE VARIABILÃ
POMPÃ DE CIRCULAÞIE CU TURAÞIE  
VARIABILÃ ªI DEBIT MÃRIT
SCHIMBÃTOR PRINCIPAL DE CÃLDURÃ,  
EXECUTAT DIN OÞEL INOX
VAS DE EXPANSIUNE CU CAPACITATE MÃRITÃ
PORT EXTERN DE ANALIZÃ A GAZELOR  EVACUATE
VANÃ CU 3 CÃI MOTORIZATÃ
FILTRE PE RETURUL INSTALAÞIEI DE ÎNCÃLZIRE  
ªI INTRARE APÃ RECE
NIVEL DE ZGOMOT: 49,8 dB (24 FF), 
45,7 dB (30 FF)
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		   	  	 24	 30
		   	  	 FF	 FF

CAMERĂ		   	 	  etanşă	 etanşă

PUTERE
Putere nominală max./min. încălzire (60/80 °C)	 kW	  	  	 22,0/5,5	 28,0/6,5
Putere nominală max./min. A.C.M.	 kW	  	  	 25,0/5,5	 30,0/6,5
Putere termică utilă max./min. încălzire (60/80 °C)	 kW	  	  	 21,0/5,0	 27,0/6,0
Putere termică utilă max./min. încălzire (30/50 °C)	 kW	  	  	 23,0/6,0	 29,0/7,0
Putere termică utilă max./min. A.C.M.	 kW	  	  	 25,0/5,0	 30,0/6,0

EFICIENŢĂ
Eficienţa combustiei	 %	  	  	 98,3	 98,3
Eficienţă la putere nominală (60/80 °C)	 %	  	  	 98,0	 98,0
Eficienţă la putere nominală (30/50 °C)	 %	  	  	 107,0	 107,0
Eficienţă la 30% - 30 °C	 %	  	  	 108,0	 108,0

EMISII NOXE
Cantitate maximă de gaze evacuate (G20)	 kg/h	  	  	 41,2	 49,40
Temperatura gazelor evacuate	 °C	  	  	 63,0	 63,0
Rezistenţa permisă pe traiectul de gaze	 Pa	  	  	 137,0	 141,0
Clasa NOx (EN 483)	 5	  	  	 5	 5

PERFORMANŢE
Temperatura max./min. pe circuitul de încălzire
(regim de înaltă temperatură)	 °C	  	  	 82/35	 82/35
Temperatura max./min. pe circuitul de încălzire
(regim de temperatură scăzută)	 °C	  	  	 45/20	 45/20
Temperatura max./min. pe circuitul A.C.M.	 °C	  	  	 -	 -
Debit specific A.C.M. (ΔT=25 °C)	 l/min	  	  	 -	 -
Debit specific A.C.M. (ΔT=35 °C)	 l/min	  	  	 -	 -

DATE ELECTRICE
Tensiunea de alimentare	 V/Hz	  	  	 230/50	 230/50
Putere consumată	 W	  	  	 114	 115
Grad de protecţie electrică	 IP	  	  	 X5D	 X5D

GREUTATE ŞI DIMENSIUNI
Greutate	 Kg	  	  	 32	 35
Dimensiuni (l x L x A)	 mm	  	  	770/400/315	 770/400/385

­

eficient
flexibil ºi

multifuncþional

ªABLOANE
Kit ºablon universal din metal G07		  3318246
Kit ºablon carton-plastic (5 piese)		  3318245

ACCESORII HIDRAULICE
Kit de bazã fãrã ventil		  3318222
Kit de conectare cu douã ventiluri (supapã admisie gaz ºi A.C.M.)		  3318224
Kit de conectare cu 4 ventiluri (emisie ºi retur CH, supapã admisie gaz ºi A.C.M.)		 3318228
Kit universal de înlocuire		  3318227
Kit barã hidraulicã		  3678348
2 ventiluri kit incalzire		  3318225
Kit revervor BCAD pro tech 		  3318334
Kit system plus		  3318337
Învelitoare racord G40		  3318259
Învelitoare racord G44		  3318260

ACCESORII PENTRU TERMOREGLARE
Interfaþa E-bus, obligatorie pentru codurile 3318318		  3318229
(o interfaþã este instalatã pentru fiecare încălzitor de apă)
Clip in (inferfaþã pentru sistem în douã zone)		  3318242
Clima Manager (a fi comandat cu  3318229)		  3318318
Senzor extern		  3318232
Termostat T-Control		  3318239
T-Control fãrã fir		  3318241
Receptor fãrã fir		  3318240

ÞEAVĂ DE FUM
Kit coaxial 1000mm cu vinclu 90° ºi terminal		  3318073	
Componentã verticalã de pornire cu garnitură ºi ºuruburi		  3318079	
Kit coaxial 1000mm 80/125 cu vinclu 90° ºi terminal		  3318090	
Adaptor/ Dispozitiv de pornire vertical 60/100 - 80/125		  3318095	
Kit þevi duble orizontate (Ø 80) 		  3318370	
Adaptor (Ø 60/100 - 80) pentru sistem þevi duble		  3318369
Þevi flexibile lungime Ø80- 12,5 m 		  3318100
Adaptor sistem þevi duble  Ø60 cu Ø80 90° vinclu		  3318098

* Pentru lista completã de accesorii vezi pag. 32

  Accesorii *

	 	 	 Cod

Telecomandã CLIMA MANAGER

Sondã externã

Cronotermostat digital

Senzor de camerã modulant

  Date tehnice

debit l/h
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Pierderi reziduale 

1 Curba vitezei 24 kW
2 Curba vitezei 30 kW
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   COD	  	  	 3300329	  3300333
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