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@l@ Echipamente Termice/Climatizare
Str. Progresul (Trafic Greu) nr. 30-40 Sector 5, 050695 Bucuresti 150 9001: 2001

FILTRU RETINERE IMPURITATI tip “Y”
CORP FONTA CU FLANSE,
PN 16 DN 15-400
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MATERIALE DESIGN TS 11494
Nr. Crt. Descriere Material Flange executate conf. IS0 7005-2
1 Corp Fontd GG25/ GGGA0.3 Lungimea de legatura EN 558-1 SERIA 1
2 Capac Fontd GG25/ GGG40.3 Teste EN 12266-1
3 Sita filtru Inox AlSI 304
: i el RATING PRESIUNE
6 Garnitura dop golire Alama TEMPERATURA
! Dop de golire Otel 5t-37 °c  |10..+1200 200 | 250 | 300
PN 16 13 11 10

FILTRU RETINERE IMPURITATI CORP FONTA CU FLANSE

PN PN 16
DN 15| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100|125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350| 400
L 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 [ 350 | 400 [ 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100
Dimens iuni robinet H 65 78 88 | 126 | 135 | 145 | 165 | 176 [ 236 | 267 | 296 | 340 | 390 [ 440 | 520 | 630
B A7 | 615|695 82 96 | 100 | 132 149 192 | 227 | 244 | 313 | 395 | 425 | 640 | 699
S 25 | 32 | 38 | 47 | 46 | 555 78 | 895) 109 ) 135 | 160 | 210 | 258 [ 308 [ 365 | 410
D 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 ) 250 | 285 | 340 | 405 [ 460 [ 520 | 580
k 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 ) 210 ) 240 | 295 | 355 [ 410 [ 470 | 525
Dimensiuni flange g 46 | 66 | 65 | 76 | B4 99 [ 118 [ 132 [ 1566 [ 184 [ 211 [ 266 | 319 | 370 | 429 | 480
b 14 16 18 20 22 | 24 26 30 32 36 38
d 14 19 [ 23 23 i
Nr. gauri pe flanga 4 [ ] [ 12 [ 16
Mesh 30 (0,60 mm) 15 (1,50 mm)
Greutate kg 2 | 3] 4 [ 6 |75 [105] 16 |[215]285] 39 | 525] 895 149 | 228 | 340 | 505
. Valorle in tabele sunt informative si se pot modifica fara notificare prealabila

APLICATI

* apd calddrecs

* apd supraincdlzita

* abur saturat

* aer comprimat

* fluide, excusiv acizi sau inflamabile
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