PANOU SOLAR KAIROS
VT 15

PANOU SOLAR CU CIRCULATIE FORTATA Sl "
RANDAMENT RIDICAT PENTRU SISTEMELE ol
SPEC'ALE EFFICIENCY

RANDAMENT EXTREM DE RIDICAT CHIAR SIIN
TIMPUL IERNII

POATE FI INSTALAT Sl ORIZONTAL

OPTIMIZARE A GRADULUI DE EXPUNERE LA
RADIATIILE SOLARE PRIN ROTIREA CONDUCTELOR
RACORDARE HIDRAULICA SIMPLIFICATA PRIN
INTERMEDIUL UNOR FITINGURI DE COMPRESIE
REZISTENTA RIDICATA S| DURATA LUNGA DE VIATA
TRANSPORT SI INSTALARE SIMPLA PE ACOPERIS
FARA A FI NECESARA UTILIZAREA UNOR
ECHIPAMENTE DE RIDICAT

Date tehnice i Curbi de randament a panoului solar
PANOU SOLAR 0.9
KAIROS VT 15 08
Greutate kg 68 - b
Presiune de lucru bar 6 g 06
Cantitatea de lichid din panoul solar It 5.7 E 05
Capacitate de absorbtie % 95 g 0.4
Emisii % 5 g3
Suprafatd de captare m’ 2,11 0.2
Suprafatéd de absorbtie m? 2,00 '
no 0.821% B
0,0
:g a;mj:: 026802:;* 0,00 0,01 002 003 004 005 006 007 008 009 0,10
m .|
Temperatura de stagnare °C 206 Tiichid panou salar (antitate medie) ~ Tmediu /G K/(W/m?)

* Datele se refera la suprafata de captare

PANOU SOLAR KAIROS VT 15 B** PANOU SOLAR KAIROS VT 15 E**
CcOoD 3021019 3021020
140 mm
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Pana la 6 panouri solare Pana la 3 panouri solare
o
I ** Regula de compunere:
o 1840 mm un rand de n panouri este alcatuit dintr-un panou solar Kairos VT 20 B si n-1 panouri solare Kairos VT 20 E
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