
CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Modello                                              

Modell
FPA 109 FPA 159 TA 159 TA 209

Portata d'aria  vel.min/med/max                                                

Air flow min/med/max speed
m³/h 5000/7500/10000 6500/9700/13000 6500/9700/13000 10000/15000/20000

Alimentazione elettrica                       

Power supply
V/~Hz 230V/~50Hz 230V/~50Hz 230V/~50Hz 230V/~50Hz

Corrente assorbita                              

Current
A 3.7 4.8 4.8 7

Potenza elettrica totale                       

Power consumption
kW 0.9 1.2 1.2 1.8

Consumo d'acqua (medio)*                  

Water consumption (average)*
lt/h 34 39 43 64

Dimensioni LxPxH                              

Dimensions WxDxH
mm 1300x670x1300 1300x670x1300 1150x1150x1050 1650x1150x1050

Ingresso acqua Ø                               

Water inlet Ø
" 3/8 3/8 3/8 3/8

Scarico acqua Ø                                

Drain Ø
mm 60 60 60 60

Dimensioni condotto aria LxP              

Air ducts dimensions WxD
mm 600x600 600x600 600x600 1150x600

Sviluppo max condotti                         

Max lenght of ducts

5x1mt.+ 1 curva  

5x1mt + 1 curve

5x1mt.+ 1 curva  

5x1mt + 1 curve

5x1mt.+ 1 curva  

5x1mt + 1 curve

5x1mt.+ 1 curva  

5x1mt + 1 curve
Peso (vuoto/pieno)                              

Weight (empty/full)
Kg 60/75 63/78 67/88 120/146

Vantilatore tipo                                   

Fan type

Assiale                

Axial

Assiale                

Axial

Assiale                

Axial

Assiale                

Axial
Pannello umidificante                

Evaporative pads
Spessore                                  

Thickness
mm 100 100 100 100

Superfice                                           

Area
m² 2 2 2.7 3.4

Efficienza di saturazione            

Saturation efficiency
% 88 88 88 88

Rumorosità vel.min/max (distanza 4m)                                        

Noise min/max speed  (4m distance)
Esterna                                                                                     

External
dbA 49/65 50/66 50/66 53/68

Interna                                               

Internal
dbA 49/66 50/67 50/67 53/70

* Condizioni di prova                                           

Test conditions

Temp.esterna   33°C    

Ext.temp

Umidità rel.est.  60%   

Ext.H.R



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Modello                                              

Modell
TC 109 TC 109SD

Portata d'aria  vel.min/max                                                

Air flow min/max speed
m³/h 6500/10000 6500/10000

Alimentazione elettrica                       

Power supply
V/~Hz 400V/3N~50Hz 400V/3N~50Hz

Corrente assorbita                              

Current
A 3.5 3.5

Potenza elettrica totale                       

Power consumption
kW 1.6 1.6

Consumo d'acqua (medio)*                  

Water consumption (average)*
lt/h 34 34

Dimensioni LxPxH                              

Dimensions WxDxH
mm 1150x1150x1050 1150x1150x1050

Ingresso acqua Ø                               

Water inlet Ø
" 3/8 3/8

Scarico acqua Ø                                

Drain Ø
mm 60 60

Dimensioni condotto aria LxP              

Air ducts dimensions WxD
mm 600x600 500x500

Peso (vuoto/pieno)                              

Weight (empty/full)
Kg 110/130 110/130

Vantilatore tipo                                   

Fan type

Centrifugo                

Centrifugal

Centrifugo                

Centrifugal
Pannello umidificante                

Evaporative pads
Spessore                                  

Thickness
mm 100 100

Superfice                                           

Area
m² 2.7 2

Efficienza di saturazione            

Saturation efficiency
% 88 88

Rumorosità vel.min/max (distanza 4m)                                        

Noise min/max speed  (4m distance)
Esterna                                                                                     

External
dbA 55/61 55/61

Interna                                               

Internal
dbA 56/62 56/62

* Condizioni di prova                                           

Test conditions

Temp.esterna   33°C    

Ext.temp
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