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Date tehnice - Dimensiuni de gabarit

TI TRONIC STI

BOILER ELECTRIC CU ACUMULARE DE PARDOSEALÃTI TRONIC STI
200-300-500

REZERVOR DIN OÞEL EMAILAT CU EMAIL
PE BAZÃ DE TITAN TESTAT LA 12 BAR
FLANªÃ DE INSPECÞIE MÃRITÃ
(5 ªURUBURI)
ANOD DE MAGNEZIU DE MARI
DIMENSIUNI
TERMOSTAT BIPOLAR CU DISPOZITIV
DE SIGURANÞÃ
SUPAPÃ DE SIGURANÞÃ TESTATÃ
LA 7 BAR
LIVRAT CU SUPAPÃ DE SIGURANÞÃ

Intrare apã rece G 3/4”LEGENDÃ Ieºire apã caldã G 3/4”

TI STI TI STI TI STT TI STI
200 300 300 500

Capacitate l 200 300 300 500
Putere W 3000 3000 3000 6000
Tensiune de alimentare V 230/400 230/400 230/400 230/400
Timp de încãlzire (ΔT=45°C) h, min. 3,45 5,36 5,36 4,40
Temperatura maximã de lucru °C 75 75 75 75
Dispersia termicã kWh/24h 2,00 2,85 2,85 3,60
Presiunea maximã de lucru bar 8 8 8 8
Greutatea netã kg 50 71 75 95
Rezervor interior din oþel
Grosime (medie) mm 1,7 1,7 1,7 2,5
Termoizolaþie
Grosime (medie) mm 30 30 30 42

TI STI TI STI TI STT TI STI
200 300 300 500

a mm 1320 1820 1820 1870

b mm 560 560 560 710

c mm 390 365 365 335

d mm - - 255 -

e mm - - 370 -

f mm - - - -

g mm - - - -

REZERVOR DIN
OÞEL EMAILAT

IPX25D (200-300) TERMOIZOLARE
CU SPUMÃ 

POLIURETANICÃ

REGLAREA 
TEMPERATURII

INSPECTION
FLANGE

montaj
pe pardosealã

(*) Toate componentele electrice au 1 an garanþie

GARANÞIE CORP
BOILER (ANI) *


